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RC 52 使い方

基本的な操作

使いこなしのポイント





［ 無洗米 ］
表示ランプ

［ フレッシュ ］
表示ランプ

［ フレッシュ ］
選択ボタン

［ 精米度 ］
選択ボタン

スタート／
ストップ ボタン

［ 無洗米 ］
選択ボタン

［ 米量 ］
選択ボタン

［ 精米量 ］
表示ランプ

［ 精米度 ］
表示ランプ

●［フレッシュ］ボタンは、フレッシュ（再精米）モードをご利用の場合にお選びください。



使い方

セットの位置が合ってい
ないとカバーはしまりま
せん。

※スクリーンが入りづらい場合、
　スクリーンの取っ手を持ち、
　左右に動かしながら入れて
　ください。

※カバーを開けると電源が
　切れます。

設定後、
スタートを押す。



匠味米RC52は、お客様のお好みにあわせた精米が設定いただけます。

みがき米
白米をさらにゆっくり、
やさしく磨きあげたお米
です。
艶と粘りのある豊かな食
感が特徴です。

もち米：精米度「8分づき」で精米することができます。

フレッシュ（再精米）：白米の酸化した皮膜を薄く取り除き、お米をつきたてに近い状態に戻す加工です。



「米量」選択ボタンで投入したお米の量にあわせます。
「米量」表示ランプが設定した量で点滅します。

設定は「米量」選択ボタンを押すごとに切り替わります。
1合 → 2合 → 3合 → 4合 → 5合 → 1合 ・・・

「精米度」選択ボタンでお好みの分づきにあわせます。
「精米度」表示ランプが設定した分づきで点灯します。

設定は「精米度」選択ボタンを押すごとに切り替わります。
白米 → みがき米 → 2分 → 3分 → 4分 → 5分 → 6分→ 7分 → 8分 → 胚芽 → 白米 ・・・

❶「米量」選択ボタンで投入したお米の量にあわせます。
❷「精米度」選択ボタンで「8分づき」にあわせます。
「精米度」表示ランプが設定した分づきで点灯します。

❸スタート/ストップボタンを押します。

設定は「精米度」選択ボタンを押すごとに切り替わります。
白米 → みがき米 → 2分 → 3分 → 4分 → 5分 → 6分→ 7分 → 8分 → 胚芽 → 白米 ・・・

スタート/ストップボタンを押します。
「米量」表示ランプが点滅から点灯に変わります。

「米量」表示ランプは終了10秒前から点滅に変わります。



フレッシュ（再精米）をする

「米量」選択ボタンで投入したお米の量にあわせます。
「米量」表示ランプが設定した量で点滅します。

❶［フレッシュ］選択ボタンを選択します。
❷スタート/ストップボタンを押します。

設定は「米量」選択ボタンを押すごとに切り替わります。
1合 → 2合 → 3合 → 4合 → 5合 → 1合 ・・・

❶「無洗米」ボタンで投入したお米の種類（白米または玄米）にあわせます。
「無洗米」表示ランプが投入したお米（白米または玄米）で点灯します。

❷スタート/ストップボタンを押します。

設定は「無洗米」ボタンを押すごとに切り替わります。
玄米 → 白米 → 玄米 ・・・

❶「精米度」選択ボタンで［胚芽］を選択します。
❷スタート/ストップボタンを押します。

設定は「精米度」選択ボタンを押すごとに切り替わります。
白米 → みがき米 → 2分 → 3分 → 4分 → 5分 → 6分→ 7分 → 8分 → 胚芽 → 白米 ・・・

〈フレッシュ〉 （再精米）をする場合

●お米の品種、産地、含水率、保存状態、新米、
　古米の違いにより胚芽の残る量は異なります。
●市販の胚芽米のように白くなりません。



フレッシュ



精米度表示ランプが
順次点灯している

●長時間使用していませんか？ ●連続使用時間は10分までとしてください。（P10をご確認ください）
　1～2時間コンセントを抜き使用しないでください。

●［精米量］［精米度］を正しく選択していますか。 ●［精米度］選択ボタンでお好みの白さを選択してください。



「故障かな？と思ったら」の項をお確かめいただき、山本電気お客様相談センターにご連絡ください。

山本電気お客様相談センターにまずご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び
その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がござい 
ますので、ご了承ください。

山本電気お客様相談センター 9：00～18：00（年末年始を除く）

お客様の 
個人情報の利用目的 

MB-RC52



下記「登録コード」と本体左側面に添付されたステッカー内の「製造ロット番号」が必要です。

本体左側面定格シール内記載7桁

MB-RC52

http://www.ydk.jp/support/contact_signup.php


